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● Citiți cu atenție instrucțiunile pentru 

utilizarea sigură și corectă a aparatului de 

aer condiționat. 

● Păstrați cu atenție instrucțiunile, deoarece 

acestea pot fi consultate în orice moment. 
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Precauții 

 Mod de operare ventilator 
1. Apăsați butonul „PORNIT/OPRIT”, aparatul de aer condiționat 

începe să funcționeze. 
1 2. Apăsați butonul „MOD”, selectați modul de operare a ventilatorului. 

Descrierea butoanelor ------------------------------------  2 3. Prin apăsarea butonului „SPEED” (VITEZĂ), puteți selecta 

viteza ventilatorului de la Low (scăzut), Mid (mediu), High 

(ridicat). 

Utilizare pentru modul -------------------------------------8 

Mod de funcționare automată ---------------------------------- 8 

Mod de funcționare răcire/încălzire --------------------------- 8 

Modul de operare a ventilatorului ----------------------------- 8 

Mod de operare uscat-------------------------------------------- 9 

Utilizare -------------------------------------------------------- 9 

Baterii fixe --------------------------------------------------------- 9 

4. Apăsați din nou butonul „PORNIT/OPRIT”, aparatul de aer 
condiționat se oprește. 

Notă: În modul ventilator, setările de temperatură 

nu sunt eficiente. 

 

 Mod de operare uscat 
1. Apăsați butonul „PORNIT/OPRIT”, aparatul de aer 

condiționat începe să funcționeze. 

2. Apăsați butonul „MOD”, selectați modul de operare uscat. 
3. Prin apăsarea butonului „ + ”sau „-”, puteți seta 

temperatura de la 16℃ (60°F) la 32℃(90°F), afișajul se 

modifică în timp ce apăsați butonul. 

4. Apăsați din nou butonul „PORNIT/OPRIT”, aparatul de aer 
condiționat se oprește. 

Notă: În modul uscat, setările de viteză nu sunt eficiente. 

 

 
 Fixați bateriile 

 

 
1. Glisați pentru a deschide capacul bateriei în direcția 

indicată de vârful săgeții. 

2. Introduceți două baterii noi (7#) și poziționați bateriile pe polii 
electrici corespunzători (+ > -). 

3. Puneți la loc capacul bateriei. 
 

CUPRINS 

Utilizare pentru mod 

Utilizare 



Descrierea butoanelor Precauții 
 

 

 
1. Doar YKR-T/121E și YKR-T/131E au această funcție; 

2. În starea de oprire, apăsați simultan tasta „Răcire” și tasta „Mod” 
timp de 10 secunde sau mai mult, valoarea pentru temperatura 

maximă setată (32℃/90°F) va fi afișată, iar „H” va clipi, apăsați 
tasta [+/-] pentru a regla intervalul și apăsați tasta „Mod” pentru a 
confirma. Este afișată setarea minimă de temperatură 
(16°C/60°F), iar „L” clipește. Apăsați tasta [+/-] pentru a regla 
intervalul minim de temperatură. Apăsați „Mod” pentru a 
confirma, apoi setarea este finalizată; 

3. Când setați temperatura minimă, apăsați lung tasta „Răcire” și 
tasta „Mod” timp de 10 secunde sau mai mult pentru a comuta la 
temperatura maximă; 

4. Trebuie să resetați după înlocuirea bateriei. 
 

 

 Mod de operare automată 
1. Apăsați butonul „PORNIT/OPRIT”, aparatul de aer condiționat 

începe să funcționeze. 
2. Apăsați butonul „MOD”, selectați modul de operare automată. 

3. Prin apăsarea butonului „VITEZĂ”, puteți selecta viteza 
ventilatorului de la Low (scăzut), Mid (mediu), High (ridicat, 
automat. 

4. Apăsați din nou butonul „PORNIT/OPRIT”, aparatul de aer 
condiționat se oprește. 

 

 Mod de operare răcire/încălzire 

1. Apăsați butonul „PORNIT/OPRIT”, aparatul de aer condiționat 
începe să funcționeze. 

2. Apăsați butonul „MOD”, selectați modul de operare de răcire sau 
încălzire. 

3. Prin apăsarea butonului „ + ”sau „-”, puteți seta temperatura de 

la 16℃ (60°F) la 32℃(90°F), afișajul se modifică în timp ce 

apăsați butonul. 

4. Prin apăsarea butonului „SPEED” (VITEZĂ), puteți selecta viteza 
ventilatorului de la Low (scăzut), Mid (mediu), High (ridicat), 
Turbo (turbo), Auto (automat). 

5. Apăsați din nou butonul „PORNIT/OPRIT”, aparatul de aer 
condiționat se oprește. 

Notă: Tipul de vânt rece nu are funcție de încălzire. 

● Înainte de prima utilizare a telecomenzii, instalați bateriile și 

asigurați-vă că polii „+”și „-” sunt poziționați corect. 

● Asigurați-vă că telecomanda este îndreptată spre fereastra 

de recepție a semnalului și că nu există nicio obstrucție între 

ele, distanța este de maxim 8m. 
● Nu lăsați telecomanda să cadă sau să fie aruncată după 

bunul plac. Nu lăsați niciun lichid în telecomandă. 

Nu expuneți telecomanda direct la lumina soarelui sau la 

căldură excesivă. 

● Dacă telecomanda nu funcționează normal, scoateți 

bateriile timp de 30 de secunde înainte de a le reinstala. 

Dacă acest lucru nu are efect, înlocuiți bateriile. 

● Când înlocuiți bateriile, nu amestecați bateriile noi cu cele 

vechi și nu amestecați baterii de diferite tipuri, ceea ce ar 

putea duce la defectarea telecomenzii. 

● Dacă telecomanda nu trebuie utilizată pentru o perioadă 

lungă de timp, scoateți mai întâi bateriile, ca nu cumva 

scurgerile de la acestea să poată deteriora telecomanda. 

● Eliminați bateriile aruncate în mod corespunzător. 

Notă: 

1. Aceasta este o telecomandă universală care oferă toate 

butoanele funcționale. Vă rugăm să înțelegeți că este 

posibil ca unele butoane să nu funcționeze, în funcție 

de specificul 

aparatului de aer condiționat pe care l-ați achiziționat. 

(Dacă o anumită funcție nu este disponibilă pe aparatul de 

aer condiționat, apăsarea butonului corespunzător nu va 

răspunde.) 

2. Funcțiile ÎNCĂLZIRE și ELE.H nu sunt disponibile 

pentru modelele doar cu răcire, astfel încât aceste 

două butoane nu funcționează corespunzător. 

  

26. Funcția de setare a temperaturii: 
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Utilizare pentru mod 

Notă: În modul automat, setările de temperatură nu sunt eficiente. 

 



Descrierea butoanelor Descrierea butoanelor 
 

2. Butonul MOD 

3. Butonul 

TEMPORIZATOR 

24. ℃/℉ 

25. Funcție de încălzire 

la 8°C 

 

 
* Apăsați acest buton pentru a porni/opri unitatea. 

* Acest lucru va șterge setările existente ale temporizatorului și ale 
pauzei. 

 

* Apăsați acest buton, puteți selecta modul de operare după cum 
urmează: 

 

 
Notă: Modul de încălzire nu este disponibil pentru unitățile de răcire. 

Vă rugăm să citiți secțiunea Utilizare pentru mod pentru o 
descriere detaliată. 

 

* Cu unitatea pornită, apăsați acest buton pentru a opri 
temporizatorul sau cu acesta oprit pentru a porni temporizatorul. 

* Apăsați o dată acest buton, „PORNIT/OPRIT” va clipi. Apăsați „+” sau 
„-” pentru a seta numărul de ore în care unitatea va fi 
pornită/oprită, cu un interval de 0,5 ore și un interval de 0,5-24 ore. 

* Apăsați-l din nou pentru a confirma setarea, „PORNIT/OPRIT” nu 
va mai clipi. 

(Doar tipul B) 

*  Funcția anti-F: Când unitatea este închisă în modurile de răcire, 
uscată sau automată (răcire), aceasta va continua să funcționeze timp 
de aproximativ 3 minute pentru a usca umezeala de pe evaporator, 
astfel încât să prevină acumularea de bacterii pe evaporator, care 
provoacă ciuperci și mirosuri neobișnuite și este dăunătoare pentru 
sănătate. 

*  Când unitatea este oprită, apăsați butonul „MENIU”, apoi apăsați  
(+) ,  (-) ,  (L/R BALANS) și  (U/D BALANS) pentru a selecta 
caracterul „Anti-F”, când caracterul „Anti-F” va clipi și apăsați butonul 
„OK” pentru a evidenția (a nu evidenția) caracterul „Anti-F”, care va 
activa (dezactiva) funcția Anti-F. 

(Doar tipul B) 

* Când unitatea este pornită, apăsați butonul „MENIU”, apoi apăsați 
 (+),  (-),  (L/R BALANS) și  (U/D BALANS) pentru a alege 

caracterul „I-FEEL”, când caracterul „I-FEEL” va clipi și apăsați 
butonul „OK” pentru a evidenția (a nu evidenția ) caracterul „I-FEEL” 

și „  , ceea ce va activa (dezactiva) funcția I-FEEL . 
 

* Unitatea de afișare implicită pentru temperatură se bazează pe produsul 
real. 

*  Apăsați simultan butoanele „RĂCIRE” și „ÎNCĂLZIRE” mai 
mult de 3 secunde, puteți seta „ C ” sau „ F ”. 

Notă: Afișarea temperaturii în grade Fahrenheit nu este disponibilă 
pentru unele modele. Când temperatura este afișată în grade 
Fahrenheit pe telecomandă, aceasta ar putea fi în grade Celsius pe 
unitate, a cărei funcționare și operare nu vor fi afectate. 

 

* Funcția de încălzire la 8°C este disponibilă numai pentru 
telecomenzile YKR-T/111E , YKR-T/121E și YKR-T/131E. 

*  Numai în modul de încălzire în starea de pornire, apăsați simultan 
butoanele „MOD” și „+” timp de mai mult de 3 secunde pentru a 
activa sau dezactiva funcția de încălzire la 8°C. 

* După pornirea funcției de încălzire la 8°C: 

a. Apăsați butonul „ÎNCĂLZIRE” sau comutați în modul sau 
selectați funcția Pauză, toate pot ieși din funcția de încălzire la 
8°C. 

b. Apăsarea butoanelor „VITEZĂ”, „+”, „-” este ineficientă. 

c. Funcția de comutare grade Fahrenheit/Celsius nu este eficientă. 

d. Opriți și reporniți aparatul, funcția de încălzire la 8°C este încă 
păstrată. 

e. Apăsați butonul „MENIU”, funcția ELE.H nu poate fi selectată. 

 

  

Tip: A  

afișat ca % 

tip: B  

afișat ca  

Tip: A 

afișat ca fiind CONFORTABIL 

HUMI iCLEAN 

Tip: B 
afișat ca I-FEEL Anti-F iCLEAN 

Notă: 
Există două tipuri diferite de 

afișare a telecomenzii (tip A și 
tip B), oricare dintre acestea 
este tipul real. 

Telecomanda afișează toate 
simbolurile în timpul pornirii, 
în alte momente afișează 
doar simbolurile 
corespunzătoare funcționării 
curente. 

1. Butonul 
PORNIT/OPRIT 

AUTOMAT RĂCIRE  USCAT ÎNCĂLZIRE  VENTILATOR 
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23. I-FEEL 

22.Anti-F 



Descrierea butoanelor Descrierea butoanelor 
 

20. iCLEAN 

5. Butonul TEMPORIZATOR 

10. Butonul BALANS U/D 

21. Blocarea pentru copii 

4. Butonul TEMPORIZATOR 

6. Butonul TEMPORIZATOR 

7. Butonul + & -  

8. Butonul MENIU & OK 

9. Buton BALANS S/D 

(Doar tipul A) 

*  Când aparatul de aer condiționat este pornit în modurile de 
răcire, apăsați butonul „MENIU”   , apoi apăsați  și  pentru 
a alege caracterul „CONFORTABIL”, când caracterul 
„CONFORTABIL” va clipi și apăsați butonul „OK” pentru a 
evidenția (a nu evidenția) caracterul „CONFORTABIL”, care 
va activa (dezactiva) funcția de curățare. 

* Când funcția „CONFORTABIL” este activată, viteza 
ventilatorului este automată și va anula funcția de balansare. 
Când funcția „CONFORTABIL” este activată, aceste operațiuni 
care opresc unitatea, schimbă modul și setează modul de 
Pauză, viteza ventilatorului, funcția de balansare vor ieși 

automat din funcția „CONFORTABIL”, apoi vor restabili 
starea anterioară. 

(Doar tipul A) 

*  Apăsați butonul „MENIU”, apoi apăsați    ,  și  pentru a 
alege caracterul „HUMI”, când caracterul „HUMI” va clipi și 
apăsați butonul „OK” pentru a evidenția (a nu evidenția) 
caracterul „HUMI”, care va activa (dezactiva) funcția de 
umidificare. 
Notă: Funcția de umidificare nu este disponibilă în modul 

uscat. 
 

* Unitatea va curăța automat praful de pe evaporator și va 
usca sau usca umezeala. 

*  Când aparatul de aer condiționat este oprit, apăsați butonul 
„MENIU”, apoi apăsați   (+) , (-) ,  (L/R BALANS) și    (U/D 
BALANS) pentru a alege caracterul „iCLEAN”, când caracterul 
„iCLEAN” va clipi și apăsați butonul „OK” pentru a evidenția (a nu 
evidenția) caracterul „iCLEAN”, care va activa (dezactiva) funcția 
de curățare. 

* Funcția de curățare se va închide automat în decurs de o oră. 
 

*  Apăsați simultan butoanele „ÎNCĂLZIRE” și „MOD” și 
mențineți apăsat timp de cel puțin 3 secunde pentru a activa 
sau dezactiva 
funcția de blocare pentru copii. 

*  Când funcția de blocare pentru copii este activată, 
telecomanda va indica „   ”. 

* Dacă butonul „TEMPORIZATOR” nu este apăsat în decurs 
de 10 secunde după ce „PORNIT/OPRIT” începe să 
clipească, se va ieși din setarea temporizatorului. 

* Dacă o setare a temporizatorului este confirmată, 
apăsați din nou acest buton pentru a o anula. 

 

* Apăsați acest buton pentru a intra în modul „ÎNCĂLZIRE”. 

* Apăsați acest buton pentru a intra în modul „RĂCIRE”. 
 

* Apăsați acest buton, puteți selecta viteza ventilatorului după cum 
urmează: 

 

 
Notă: Viteza automată a aerului nu este disponibilă în modul 

ventilator. Viteza turbo a aerului nu este disponibilă în 
modul automat. Acest buton nu este valid în modul uscat. 

 

* De fiecare dată când este apăsat „ + ”, setarea de temperatură 
va crește cu 1℃ (1°F) și de fiecare dată când este apăsat „-”, 

va scădea cu 1℃ (1°F). 

* Intervalul de setare a temperaturii: 16°C (60°F) ~ 32°C(90°F). 
Notă: Temperatura nu poate fi setată în modul automat sau 
ventilator. 

 

* Apăsați butonul „MENIU” pentru a intra în modul de selectare a 
funcțiilor. Apoi apăsați    (+),  (-) , (BALANS S/D) și  (BALANS 
U/D) pentru a alege funcția dorită. După, apăsați butonul „OK”, 
activați această funcție. 

* În modul de selectare a funcțiilor, apăsați  (+),  (-) , (BALANS 
S/D) și  (BALANS U/D), caracterul din LCD va clipi dacă funcția 
poate fi selectată. 

 

* Apăsați acest buton pentru a activa balansul stânga/dreapta 
și apăsați-l din nou pentru a dezactiva funcția de balansare. 

*  Apăsați acest buton pentru a activa balansul sus/jos și 
apăsați-l din nou pentru a dezactiva funcția de balansare. 

 

  

Scăzută 

( ) 

Medie 

(     ) 

Ridicată Turbo 

( ) (TURBO) 

Automată 

(AUTO ) 

6 3 

19.HUMI 

18. CONFORTABIL 



Descrierea butoanelor Descrierea butoanelor 
 

17. LUMINĂ 

11. SĂNĂTATE 

12. ECO 

13. PAUZĂ 

14. SILENȚIOS 

15. ELE.H 

16. AFIȘAJ 

Notă: 

* Când unitatea este pornită, apăsați butonul „BALANS U/D” și 
țineți apăsat timp de 3 secunde, butonul se va deplasa pentru 
a fi butonul funcțional al „Balans nominal”, apoi apăsați 
butonul „BALANS U/D” pentru a selecta pozițiile balansului 
nominal. 

* Doar prin apăsarea din nou a butonului „BALANS U/D” și 
menținerea apăsată timp de 3 secunde sau reinstalarea 
bateriei telecomenzii, butonul „BALANS U/D” își poate relua 
funcția inițială. Butonul de pornire/oprire al telecomenzii nu 
poate permite ieșirea din funcția „Balans nominal”. 

 

* Când unitatea este pornită, apăsați butonul „MENIU”,apoi 
apăsați  (+),  (-),  (BALANS L/R) și  (BALANS U/D) pentru a 
alege caracterul „SĂNĂTATE”, când caracterul „SĂNĂTATE” va 
clipi și apăsați butonul „OK” pentru a evidenția (a nu evidenția) 
caracterul „SĂNĂTATE”, care va activa (dezactiva) funcția de 
sănătate. 

 

* În modul de răcire, aparatul de aer condiționat cu frecvență 
variabilă va intra în modul ECO, care consumă cea mai 
puțină energie electrică și va ieși automat după 8 ore. 

*  Modul ECO nu este disponibil pe aparatul de aer 
condiționat cu frecvență fixă. 

* Schimbarea modurilor sau oprirea telecomenzii va 
anula automat funcția ECO. 

*  În modul de răcire, apăsați butonul „MENIU”, apoi apăsați  (+), 
 (-),  (BALANS L/R ) și  (BALANS U/D) pentru a alege 

caracterul „ECO”, când caracterul „ECO” va clipi și apăsați 
butonul „OK” pentru a evidenția (a nu evidenția) caracterul „ECO”, 
care va activa (dezactiva) funcția ECO. 

Notă: Consumul de energie electrică este afectat de temperatura 
ambiantă și de structura casei etc., iar atunci când 
temperatura ambiantă este ridicată sau casa are o suprafață 
mare, aveți grijă să utilizați modul ECO. 

 

*  Când unitatea este pornită, apăsați butonul „MENIU”, apoi apăsați 
 (+), (-) ,  (BALANS L/R) și  (BALANS U/D) pentru a alege 

caracterul „PAUZĂ” , când caracterul „PAUZĂ” va clipi și apăsați 
butonul „OK” pentru a evidenția (a nu evidenția) caracterul 
„PAUZĂ”, care va activa (dezactiva) funcția modului de pauză. 

*  Unitatea va ieși din modul de PAUZĂ după 10 ore de 
funcționare continuă și va reveni la starea anterioară. 

Notă: Funcția de pauză nu poate fi activată în modul ventilator 
sau automat. 
În modul de pauză, ecranul aparatului de aer condiționat 
este oprit. 

 

* Când unitatea este pornită, apăsați butonul „MENIU”, apoi 
apăsați (+),  (-) ,  (BALANS L/R) și  (BALANS U/D) pentru 
a alege caracterul „SILENȚIOS”, când caracterul 
„SILENȚIOS” va clipi și apăsați butonul „OK” pentru a 
evidenția (a nu evidenția ) 
caracterul „SILENȚIOS”, care va activa (dezactiva) 
funcția de curent silențios. 

 

* Când unitatea este pornită, apăsați butonul „MENIU”, apoi apăsați 
 (+),  (-), (BALANS L/R) și (BALANS U/D) pentru a alege 

caracterul „ELE.H”, când caracterul „ELE.H” clipește și apăsați 
butonul „OK” pentru a evidenția (a nu evidenția ) caracterul 
„ELE.H”, care va activa (dezactiva) funcția de încălzire auxiliară. 

* Unitatea va activa automat funcția de încălzire auxiliară în 
funcție de temperatura ambiantă, astfel încât să accelereze 
încălzirea. 

* Acest buton este dezactivat pe unele modele. 
 

* Apăsați butonul „MENIU”, apoi apăsați  (+), (-),  (BALANS 
L/R) și  (BALANS U/D) pentru a alege caracterul „AFIȘAJ”, 
când caracterul „AFIȘAJ” va clipi și apăsați butonul „OK” 
pentru a activa (dezactiva) funcția de afișare a ecranului. 

 

*  Unitatea va activa sau dezactiva automat funcția de afișare pe 
ecranul aparatului de aer condiționat în funcție de 
luminozitatea ambientală interioară. 

*  Când unitatea este pornită, apăsați butonul „MENIU”, apoi 
apăsați  (+), (-) ,   (BALANS L/R) și  (BALANS U/D) 
pentru a alege caracterul „LUMINĂ”, când caracterul „LUMINĂ” 
va clipi și apăsați butonul „OK” pentru a evidenția (a nu 
evidenția) caracterul „LUMINĂ” , care va activa (dezactiva) 
funcția de detectare a luminii. 
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